
2x USB 3.0
2x USB 2.0

Schraubenlose
Laufwerks-
installation

Kabel-
management- 

system

Übersicht
 Formfaktor:   ATX
 Slots für Erweiterungskarten:  7
 Öffnungen für Wasserkühlung: 2
 Seitenteil:  Metall
 Abmessungen (L x B x H):  49,0 x 21,0 x 45,0 cm 
 Gewicht:   6,0 kg

Lüfterkonfiguration
Gehäusefront:          2x 120-mm-Lüfter (vorinstalliert)
Gehäuserückseite: 1x 120-mm-Lüfter (vorinstalliert)

Hinweise:
* interner 19-pol. Mainboardstecker inkl. USB-2.0-Abgriff
** bei entferntem mittleren Festplattenkäfig

Einbaumöglichkeiten für Laufwerke
 5,25":                  1
 5,25" oder 3,5" oder 2,5":           1
 5,25"-Frontblende mit 3,5"-Öffnung:      1
 3,5":                  3
 2,5":                  5

Kompatibilität
 Mainboard: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
 Max. Länge Grafikkarte: 32,5 cm / 41,5 cm**
 Max. Höhe CPU-Kühler: 17,0 cm
 Max. Länge Netzteil: 30,0 cm

I/O
 USB 3.0 (Front):  2*
 USB 2.0 (Front):  2
 Audio (Front):  2



49,0 cm

45,0 cm

Kompatibilität:
Max. Höhe CPU-Kühler: 17,0 cm
Max. Länge Netzteil: 30,0 cm

(bis 41,5 cm, wenn  mittlerer Festplattenkäfig 
entfernt wird)
(bis 41,5 cm, wenn  mittlerer Festplattenkäfig 
entfernt wird)

Grafikkartenlänge bis 32,5 cmGrafikkartenlänge bis 32,5 cm

Festplatten- /SSD-Montage

(zum Einbau langer 
Grafikkarten 
ausbaubar)

4x 2,5"

3x 3,5"

(Festplattenkäfig)

(Festplattenkäfig)

1x 2,5"-SSD/HDD
im Gehäuseboden (Schraubsystem)



TOP FEATURES

2x Öffnungen für
Wasserkühlung 

120-mm-Lüfter 
in Gehäuserückseite

Installationsöffnung
für CPU-Kühler Schnellverschlüsse 

Front-I/O: 2x USB 3.0,
2x USB 2.0, 2x Audio

Netzteil-Entkoppler
und Staubfilter

Zusätzliche SSD-
Montagemöglichkeit

Schraubenlose Lauf-
werksmontage

Gehäusefront mit 2x 
120-mm-Lüftern und 
Staubfiltern

Leise und effektive
Luftaufnahme



VE: 1
Abmessungen (L x B x H): 51,5 x 26,5 x 56,0 cm
Gewicht: ~7,2 kg
Zolltarif-Nr.: 84733080
Ursprungsland: China

Extrem effizientes Airflow-System:

Warmluft-
Auslass

Kaltluft-Einlass Kaltluft-Einlass


