
ВОЗМОЖНОСТИ
 Встроенная зарядная станция для 
 совместимых беспроводных устройств
 Четыре порта USB 3.0 для легкого 
 расширения возможностей подключения
 Подходит для мониторов, ноутбуков, 
 qMacBook и iMac весом до 20 кг
 Прочная подставка под монитор для 
 правильной осанки

Monitor 
Stand POWER



БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА 
СТАЛА ПРОЩЕ

Беспроводная зарядка
Sharkoon Monitor Stand POWER имеет 
встроенную зарядную станцию для 
беспроводной зарядки совместимых 
устройств. Смартфоны или 
беспроводные мыши могут быть 
просто размещены в области 
контактов на правой стороне 
верхней поверхности. Смартфон или 
мышь будут автоматически 
заряжаться с выходной мощностью 
не более 5 Вт.

Встроенная 
зарядная станция
Благодаря возможности 
беспроводной зарядки 
совместимых устройств 
подставка для монитора 
станет центральным 
элементом вашего стола.



Благодаря встроенному концентратору через 
подставку можно управлять максимум четырьмя 
устройствами с USB-разъемами

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ПРАКТИЧЕСКОЕ 
РАСШИРЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ

Доступна в церном и белом цветах



ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРОСТРАНСТВА

Изготовлена из железа и 
может выдержать до 20 кг

Подходит для больших мониторов, различной оргтехники 
и увеличивает место для хранения на рабочем столе

Держите 
стол в чистоте просто 
убрав периферию под подставку

Устойчивая благодаря 
4 нескользящим ножкам



www.sharkoon.com

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
 Monitor Stand POWER
 Руководство пользователя 
 Кабель USB
 Адаптер питания

ОБЩЕЕ
 Материал
 Толщина материала
 Подкладка, предотвращающая 
 скольжение
 Цветовые решения
 Макс. нагрузка 
 Вес
 Размеры (Д x Ш x В)
 Макс. Высота для Клавиатуры
 Макс. Длина для Клавиатуры

Сталь
1,3 мм


Черный, Серый
20 кг
1,4 кг
580 x 190 x 73 мм
4,6 см
44 см

USB-ХАБ
 Интерфейсы 
 Макс. скорость передачи данных
 Длина кабеля
 Поддерживаемые операционные 
 системы 

4x USB 3.0 
5 Гбит/с
110 см
Windows, macOS, Linux

БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
 Материал Поверхности
 Входная Мощность
 Выходная Мощность
 Обнаружение Постороннего 
 Предмета (ОПП)

Резина
5 В / 2 A
5 В / 1 A


ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ


