


ПОЛУМОДУЛЬНЫЙ И СОВМЕСТИМЫЙ С RYZEN  
Чтобы сохранить внутреннюю часть корпуса ПК в чистоте и порядке, кабели могут быть установлены в соответствии с 
индивидуальными требованиями. Только кабель ATX и 4+4-контактный кабель ЦП, которые всегда необходимы, 
надежно подключены к источнику питания. Даже энергосберегающие системы, такие как RYZEN, могут получать 
питание без адаптера благодаря второму 4+4-контактному кабелю CPU. 
 

СЕРТИФИЦИРОВАН 80 PLUS GOLD 
WPM Gold ZERO имеет сертификат 80 PLUS Gold, обеспечивающий эффективность не менее 
90% при нагрузке 50%, а также эффективность 87% при нагрузке 20% и 100%.



Эта функция зависит от окружающих условий и 
поэтому может меняться

СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА

Тепло

ФУНКЦИЯ ZERO RPM
Функция отключает вращение вентилятора блока 
питания, обеспечивая бесшумную работу при низких 
и средних нагрузках. Когда система снова требует 
активного охлаждения, вращение вентилятора 
автоматически возобновляется.
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ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И  
СХЕМА КАБЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

2x 6+2-контактных разъема PCIe

2x 6+2-контактных разъема PCIe

Разъем флоппи-дисковода

3x разъема IDE

3x разъема SATA

3x разъема SATA

3x разъема SATA

4+4-контактный разъем для процессора

Использует разъемы PCIe / CPU 
на блоке питания

Совместим с RYZEN

МОЩНОСТЬ ДЛЯ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ 
ПЛАТФОРМ
Входящий в комплект модульный 
4+4-контактный кабель ЦП 
можно вставить в один из 
разъемов PCIe / CPU.

55 cm 70 cm 85 cm

24-контактный разъем материнской платы

4+4-контактный разъем для процессораН
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Мощность (АС)
Напряжение

100 V - 240 В 10 A - 5 A 47 Hz - 63 Hz

+5 В +3,3 В +12 В

62 A

744 Вт

0,3 A 2,5 A

3,6 Вт 12,5 Вт

-12 В +5 Vsb

22 A

120 Вт

750 Вт

22 A

Ток Частота

Полная мощность

Макс. 
Выходной ток

Макс. комбинированная 
нагрузка

WPM Gold ZERO 750

Модель

Мощность (АС)
Напряжение

100 V - 240 В 10 A - 5 A 47 Hz - 63 Hz 

+5 В +3,3 В +12 В

53 A

636 Вт

0,3 A 2,5 A

3,6 Вт 12,5 Вт

-12 В +5 Vsb

20 A

110 Вт

650 Вт

20 A

Ток Частота

Полная мощность

Макс. 
Выходной ток

Макс. комбинированная 
нагрузка

WPM Gold ZERO 650Модель

Мощность (АС)
Напряжение

100 V - 240 В 8 A - 4 A 47 Hz - 63 Hz 

+5 В +3,3 В +12 В

45 A

540 Вт

0,3 A 2.5 A

3,6 Вт 12,5 Вт

-12 В +5 Vsb

20 A

110 Вт

550 Вт

20 A

Ток Частота

Выходное 
напряжение (ПТ)

Выходное 
напряжение (ПТ)

Выходное 
напряжение (ПТ)

Полная мощность

Макс. 
Выходной ток

Макс. комбинированная 
нагрузка

WPM Gold ZERO 550


